
  

 
 

Garantivillkor hos Specialsnickeriet AB 

 
Garanti 

Specialsnickeriet AB tillverkar sina produkter enligt de kvalitetsnormer som anges i Svensk 

standard SS 817302, 817304. Dessa kvalitetskrav gäller material, utförande, beslagning samt 

ytbeskaffenhet, ytjämnhet, planhet, rätvinklighet, mått noggrannhet och slagfasthet. 

På ytterdörrar tillverkade i standard modulmått ej högre än modul 22 från Specialsnickeriet 

AB lämnas:  

• 10 års formgaranti 

• 3 års fabriksgaranti 

• 2 års målningsgaranti 

• 10 års garanti för glas  

 

För fel som uppkommit till följd av felaktig lagring eller montering, bristande underhåll eller 

egna monteringar eller förändringar på Specialsnickeriet ABs original produkt gäller inte 

garantin.  

Garanti lämnas inte för dörr som monteras i fasad utan skyddande konstruktion. Dörrar skall 

monteras i fasad med skyddande konstruktion t.ex. entrétak, överbyggnad, takfot eller dropp-

plåt på minst 100 mm utskjut ovanför dörr.  

Garanti gäller ej för dörrar täckmålade i NCS S 7000 eller högre pga. värmeupptagning och 

blekning av UV-ljus. Silikonen runt glasrutor bör ses över med jämna mellanrum och bättras 

på vid behov t.ex. vid sprickbildning. Använd ett våtrums silikon som är beständig mot 

mögel. 

Specialsnickeriets formstabilitetsgaranti innebär att dörrbladet inte får slå sig mer än 4mm 

över tid. Avvikelsen mäts genom att placera en rätskiva på dörrens konkava sida och mäta 

buktningen. 

 

 

 


